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I NTRODUÇÃO  

Processos na produção de Mapas e Cartas 

ÅGravura em Relevo όάletterpressέύ ς primeiros mapas 
impressos 

ÅGravura em oco ou entalhe όάengravingέύ em placas 
metálicas, geralmente cobre- séculos 16-18 

ÅLitografia  ou impressão planográfica ς c.a.  1798 

Antes da  Fotografia  



 
1850 -1860   Período inicial da utilização de métodos  
   fotográficos:  
 
Á Impressão e reprodução de mapas  e cartas  
 
Á Reduções e ampliações da escala  

FOTOGRAFIA E AS INOVAÇÕES NA CARTOGRAFIA 

 Algumas vantagens sobre os métodos tradicionais:  

ÅRapidez e facilidade na execução 

ÅEconomia de meios 

ÅIntrodução dos meios-tons 

ÅMudança de escala sem recorrer ao  pantógrafo. 

    Maior utilização e difusão dos mapas 
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PRIMÓRDIOS DOS PROCESSOS FOTOMECÂNICOS 

ÅNicéphore Niepce  (1826)  Heliografia ό ά heliographic 
engravingέύ utilizando betume de Judeia 

 

 

NiépceΣ άƭŀ Sainte FamilleέΣ мунс 
(SFPh.) 

άCopia da  Heliografia /ŀǊŘƛƴŀƭ !ƳōƻƛǎŜέΣ мунс 
 (S. M. of London) 



5 

PRIMÓRDIOS DOS PROCESSOS FOTOMECÂNICOS 

ÅFox Talbot (1852) 

 άphotoglyphic ǇǊƛƴǘέ-
Fotogravura 

 
[Dandelion Seeds], 1858 or later 

Fox Talbot, Photogravure (photoglyphic engraving 
from a copper plate), 

The Metropolitan Museum of Art  

ÅAlphonse Poitevin(1855) 

 Fotolitografia; colotipia 

 

ÅMungo Ponton (1839) 
 Fotossensibilidade do 

dicromato de potássio 
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PROCESSOS FOTOMECÂNICOS  
UTILIZADOS ENTRE 1840 E 1880  

Utilização de uma substancia 
fotossensível,betume de judeia  ou gelatina 
bicromatada aplicada  numa superfície, pedra 
ou metal. O negativo era colocado por cima e 
exposto à luz 

As partes protegidas da luz (sob a zona negra 
do negativo)  permaneciam solúveis; após a 
lavagem, o suporte retinha a impressão 
positiva da imagem, sendo posteriormente 
aplicadas tintas gordas 

Como método alternativo, era 
utilizada uma imagem positiva 
transparente 
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PROCESSO EM OCO: HELIOGRAFIA 

1. layering of bitumen of Judea 

pewter plate 

Thin layer of bitumen 

2. Exposure to light 
light 

pewter plate 

Positive copy           

pewter plate 

3. Etching 
nitric acid 

4. Inking 

5. Cleaning 

6. Printing with intaglio press 

printing paper         

άǎƻŦǘ ŎǳǘǘƛƴƎέ      

pewter plate 

pewter plate 

pewter plate 
insoluble bitumen 
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PROCESSO PLANOGRÁFICO: FOTOLITOGRAFIA 

2. Exposure to light 

           

light 

1.  Graining and coating 
of the litho stone stone 

negative 

stone 

3. Washing of the litho stone and preparation for its use as a matrix   

stone 

stone 

receiving paper         

4. Inking and processing 

Litho press 

Thin layer of bitumen  
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 PROCESSO EM RELEVOΥ άIALFTONEέ 

2. Sensitization 

           

Iron (III)chloride 

1. Layering of bichromated gelatin 

3. Transfer 

Surface block 

copper plate 
4. Washing 

layer of bichromated gelatin 

Surface block 

negative 
insoluble 

gelatin 

Surface block 

insoluble 
gelatin 

Surface block 
gelatin 

ōƛǘǳƳŜƴΩǎ ƎǊƻƻǾŜǎ 

copper plate 

5. Etching 

5. Inking 

exposure to light 


